
MEHR SCHNITTKRAFT FÜR SCHNELLERES ERNTEN

Das Honey Bee Schwadmähwerk ST ist mit 
Schnittbreiten von 4,60 m bis 10,90 m erhältlich 
und eignet sich für alle Traktoren ab 100 PS 
Motorleistung mit Front- oder Heckhubwerk. 
Nach dem einfachen Abkuppeln lässt sich dieser 
Vorsatz problemlos auch auf schmalen Wegen 
transportieren.

Wer unsere Produkte vertreibt, erfahren Sie  
direkt bei uns oder auf unserer Website:

www.honeybee.ca

Ihr Vertrieb:

Änderungen vorbehalten.
Gedruckt in Kanada. Copyright 2016.
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ST SCHWADMÄHWERK

Technische Daten ST15 ST21 ST25 ST30 ST36

Breite 4,60 m 6,40 m 7,60 m 9,10 m 10,90 m

Gewicht 1590kg 1814kg 2320kg 2812kg 3176kg

Hydraulik Zapfwellenbetriebene Pumpe, benötigt 1000er Zapfwelle

Auflagedruckkontrolle Blattfedern

Mähsystem Schumacher Easy Cut, Mähfinger aus Federstahl, geschraubte Segmentmesser

Messerantrieb Schumacher-Planetengetriebe mit 84 mm Hub, hydraulisch angetrieben, etwa 1400 Hübe pro Minute

Doppelt

Bänder Breite 1067 mm, gummiertes Polyester, glasfaserverstärkte Gummileisten
Hydraulisch angetrieben, Geschwindigkeit verstellbar von 0...210 m/min

Haspel 1 × 4,60 m 1 × 6,40 m 1 × 7,60 m 1 × 9,10 m 1 × 10,90 m

Honey Bee-Haspel: 6 Zinkenrohre, Schnellwechselzinken aus Kunststoff, variabler Zinkenabstand. Mit 
Zinkenschnellverstellung

Haspelantrieb Standard: Ölentnahme vom Traktor, ein Antriebsmotor. Haspeldrehzahl aus der Kabine verstellbar

Tasträder [Nicht zutreffend] Serienmäßig

Lagerung/Transport Serienmäßig

Reifen/Felgen/Naben/ 
Achsbolzen

Serienmäßig

Gleitschuhe aus Polyethylen Serienmäßig

Heublende Serienmäßig

Doppelschwadablage [Nicht zutreffend] Optional

Hydraulische  
Neigungsverstellung

Serienmäßig

Zapfwellenbetriebene Pumpe



Heublende

Die Heublende ist der nahtlose Übergang 
vom Mähbalken zu den Bändern und 
verhindert Umwicklungen an den Rollen.

Wenn Sie für Ihren Betrieb eine 
schnelle, anwenderfreundliche und 
kosteneffektive Maschine suchen, ist 
das Bandschwadmähwerk ST von 
Honey Bee die perfekte Wahl. Das 
Schwadmähwerk ist für Traktoren 
mit zuschaltbarer Fronttriebachse 
geeignet, damit Sie kein Geld für 
einen selbstfahrenden Schwadmäher 
ausgeben müssen. Es sitzt im Front- 
oder Heckhubwerk des Traktors und 
ist leicht an- und abzubauen. Also 
keine Probleme beim Transport!

ÜBERNEHMEN SIE DIE FÜHRUNG!

Schumacher-Mähsystem

Das Schumacher-Mähsystem Easy Cut 
macht einen glatten, sauberen Schnitt. 
Die Doppelfinger aus Federstahl haben 
oben und unten eine Schneidkante. 
Die gehärteten Segmentmesser sind 
wechselweise aufgeschraubt und kommen 
ganz ohne Messerdaumen aus. So 
werden Schmutzansammlungen unter den 
Messern verhindert und die Leistung unter 
schwierigen Schnittbedingungen gesteigert.

Messerantrieb

Das Messer wird von einem 
Planetengetriebe mit 84 mm Hub bewegt, 
das zwischen 1100 und 1400 Hübe pro 
Minute schafft. Der Messerbalken wird von 
einem wartungsarmen Ölmotor angetrieben. 
Der doppelte Messerantrieb gehört bei 
den Modellen mit 4,60 m, 6,40 m, 7,60 m, 
9,10 m und 10,90 m Schnittbreite zum 
Serienumfang. 

Bandantrieb

Die 76 mm starken Bandrollen arbeiten 
auch in dichten Beständen schlupffrei. 
Angetrieben werden die Bänder von einem 
außenliegenden Ölmotor. Sie befördern das 
Erntegut in die Schneidwerkmitte, sodass 
ein gleichmäßigerer Einzug erzielt wird.

Haspelantrieb

Die hydraulisch angetriebene Haspel wird 
bequem mit den normalen Bedienelementen 
in der Kabine gesteuert, sodass Sie 
spontan auf wechselnde Erntebedingungen 
reagieren können.

Doppelschwadablage

Mit den zwei aus der Kabine 
verschiebbaren Bändern können 
Sie das Schwad rechts, links oder 
mittig ablegen.

Langfahrvorrichtung

Die praktische Langfahrvorrichtung 
bestehend aus Anhängekupplung, 
Auflage und Achse wird bequem am 
Hubwerk verstaut. 


